
DPM SUPER HOSE CLAMPS

DPM SUPER HOSE CLAMPS

ABRAZADERA CON PERNO

ABRAZADERA DE CREMALLERA

ABRAZADERA  P TYPE

FLEJES DE ACERO

AMARRAS DE ACERO

AMARRAS NYLON 



Indicada para aplicaciones en industria, 
automotriz química y alimentaria.

DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Mat. Medidas Ancho banda
mm

UAR-11301-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 17-19 18

UAR-11302-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 20-22 18

UAR-11303-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 23-25 18

UAR-11304-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 26-28 18

UAR-11305-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 29-31 20

UAR-11306-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 32-35 20

UAR-11307-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 36-39 20

UAR-11308-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 40-43 20

UAR-11309-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 44-47 22

UAR-11310-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 48-51 22

UAR-11311-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 52-55 22

UAR-11312-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 56-59 22

UAR-11313-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 60-63 22

UAR-11314-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 64-67 22

UAR-11315-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 68-73 24

UAR-11316-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 74-79 24

UAR-11317-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 80-85 24

UAR-11318-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 86-91 24

UAR-11319-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 92-97 24

UAR-11320-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 98-103 24

UAR-11321-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 104-112 24

UAR-11322-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 113-121 24

UAR-11323-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 122-130 24

UAR-11324-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 131-139 26

UAR-11325-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 140-148 26

UAR-11326-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 149-161 26

UAR-11327-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 162-174 26

UAR-11328-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 175-187 26

UAR-11329-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 188-200 26

UAR-11330-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 201-213 26

UAR-11331-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 214-226 26

UAR-11332-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 227-239 26

UAR-11333-IN003 ABRAZ DPM SUPER W4 240-252 26

ABRAZADERAS DPM SUPER
ALTA PRESIÓN 
ACERO  INOXIDABLE 304

PERNO CABEZA T GRADO 8.8

 ABRAZADERAS DPM SUPER
ALTA PRESIÓN  
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Mat. Medidas Ancho banda
mm

UAR-11826-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  17 - 19 18

UAR-11827-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  20 - 22 18

UAR-11828-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  23 - 25 18

UAR-11829-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  26 - 28 18

UAR-11830-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  29 - 31 20

UAR-11831-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  32 - 35 20

UAR-11832-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  36 - 39 20

UAR-11833-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  40 - 43 20

UAR-11801-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  44 - 47 22

UAR-11802-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  48 - 51 22

UAR-11803-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  52 - 55 22

UAR-11804-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  56 - 59 22

UAR-11805-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  60 - 63 22

UAR-11806-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  64 - 67 22

UAR-11807-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  68 - 73 24

UAR-11808-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  74 - 79 24

UAR-11809-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  80 - 85 24

UAR-11810-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  86 - 91 24

UAR-11811-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  92 - 97 24

UAR-11812-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  98 - 103 24

UAR-11813-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1 104 - 112 24

UAR-11814-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  113 - 121 24

UAR-11815-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1 122 - 130 24

UAR-11816-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  131 - 139 26

UAR-11817-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  140 - 148 26

UAR-11818-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  149 - 161 26

UAR-11819-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1 162 - 174 26

UAR-11820-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  175 - 187 26

UAR-11821-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  188 - 200 26

UAR-11822-IN003 ABRAZ DPM SUPER  W1  201 - 213 26

Utilizada en la agricultura y en el hogar ade-
más de ser también utilizada para riego y en 
de transportes de fluidos.

ABRAZADERAS DPM SUPER
ALTA PRESIÓN 
ACERO ZINCADO W1

PERNO CABEZA T GRADO 8.8

 ABRAZADERAS DPM SUPER
ALTA PRESIÓN  

 ABRAZADERAS DPM SUPER
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Mat. Medidas
mm

Ancho 
banda

UAS-92020-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 12 - 20 mm 12mm

UAS-92025 -CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 16 - 25 mm 12mm

UAS-92032-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 20 - 32 mm 12mm

UAS-92040-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 25 - 40 mm 12mm

UAS-92050-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 32 - 50 mm 12mm

UAS-92060-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 40 - 60 mm 12mm

UAS-92070-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 50 - 70 mm 12mm

UAS-92080-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 60 - 80 mm 12mm

UAS-92090-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 70 - 90 mm 12mm

UAS-92100-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 80 - 100 mm 12mm

UAS-92110-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 90 - 110 mm 12mm

UAS-92120-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 100- 120 mm 12mm

 

 ABRAZADERAS CREMALLERA
BANDA NO PERFORADA  

ABRAZADERA DE CREMALLERA 
BANDA NO PERFORADA

· 12 mm INOX 201 

- TORNILLO NIQUELADO 

La abrazadera tiene un amplio rango de ajuste, tensión uniforme du-
rante el apriete y tiene una alta intensidad de torsión y compresión. 
Además de la función anticorrosión protege la manguera contra da-
ños. 
Alta resistencia a la torsión y compresión.
Rango de ajuste es amplio 

Aplicaciones:
Industria, agricultura, maquinaria  química y transporte de fluidos, etc
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Mat. Medidas
mm

Ancho 
banda

UAL-41012-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 8 - 12 mm 9mm

UAL-41016-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 10 - 16 mm 9mm

UAL-41020-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 12 - 20 mm 9mm

UAL-41025-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 16 - 25 mm 9mm

UAL-41032-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 20 - 32 mm 9mm

UAL-41040-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 25 - 40 mm 9mm

UAL-41050-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 32 - 50 mm 9mm

UAL-41060-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 40 - 60 mm 9mm

UAL-41070-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 50 - 70 mm 9mm

UAL-41080-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 60 - 80 mm 9mm

UAL-41090-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 70 - 90 mm 9mm

UAL-41100-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 80 - 100 mm 9mm

UAL-41110-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 90 - 110 mm 9mm

UAL-41120-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 100- 120 mm 9mm

Referencia Descripción Mat. Medidas
mm Banda

UAS-42020-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 12 - 20 mm 12mm

UAS-42025-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 16 - 25 mm 12mm

UAS-42032-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 20 - 32 mm 12mm

UAS-42040-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 25 - 40 mm 12mm

UAS-42050-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 32 - 50 mm 12mm

UAS-42060-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 40 - 60 mm 12mm

UAS-42070-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 50 - 70 mm 12mm

UAS-42080-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 60 - 80 mm 12mm

UAS-42090-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 70 - 90 mm 12mm

UAS-42100-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 80 - 100 mm 12mm

UAS-42110-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 90 - 110 mm 12mm

UAS-42120-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  W4 100- 120 mm 12mm

 

Aplicaciones:
Industria, agricultura, maquinaria  química 
y transporte de fluidos, etc.

ABRAZADERA DE CREMALLERA 
BANDA NO PERFORADA 
100% INOXIDABLE 304. 

· 9 mm 100%    INOX  304 W4

· 12 mm 100%  INOX  304 W4

- TORNILLO INOXIDABLE

 ABRAZADERAS CREMALLERA
BANDA NO PERFORADA  
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Mat. Medidas
mm

Ancho 
banda

UAL-01012-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 8 - 12 mm 8mm

UAL-01016-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 10 - 16 mm 8mm

UAL-01024-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 14 - 24 mm 8mm

UAL-01028-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 18 - 28 mm 8mm

UAL-01036-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 24 - 36 mm 8mm

Especialmente adecuada para sellar tubería de plástico o metal, acero de alta dure-
za, fuerza de sellado por presión en el interior. 
Se caracterizará por una tensión de banda de acero muy alta. 
Alto torque, fácil instalación.
Aplicaciones: mecánica, maquinaria, industria química, construcción,  riego, moto-
res,  naval, bombas y filtros, minería

8 mm INOX 201  
TORNILLO NIQUELADO	

 ABRAZADERAS CREMALLERA

 Abrazaderas Cremallera

BANDA  PERFORADA  

Banda  Perforada  
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referenc ia Descripción Mat. Medidas
mm

Ancho 
banda

UAS-22016-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 10 - 16 mm 12,7mm

UAS-22020-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 12 - 20 mm 12,7mm

UAS-22023-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 11 - 23 mm 12,7mm

UAS-22025-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 16 - 25 mm 12,7mm

UAS-22030-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 16 - 30 mm 12,7mm

UAS-22032-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 20 - 32 mm 12,7mm

UAS-22038-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 25 - 38 mm 12,7mm

UAS-22044-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 32 - 44 mm 12,7mm

UAS-22051-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 27 - 51 mm 12,7mm

UAS-22057-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 38 - 57 mm 12,7mm

UAS-22064-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 44 - 64 mm 12,7mm

UAS-22070-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 51 - 70 mm 12,7mm

UAS-22076-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 64 - 76 mm 12,7mm

UAS-22089-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 70 - 89 mm 12,7mm

UAS-22092-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 76 - 92 mm 12,7mm

UAS-22100-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 80 - 100 mm 12,7mm

UAS-22110-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 90 - 110 mm 12,7mm

UAS-22120-CH002 ABRAZ. CREMALLERA  inox 201 100- 120 mm 12,7mm

 

Especialmente adecuada para sellar tubería 
de plástico o metal, acero de alta dureza, 
fuerza de sellado por presión en el interior. 
Se caracterizará por una tensión de banda 
de acero muy alta. 
Alto torque, fácil instalación.
Aplicaciones: mecánica, maquinaria, indus-
tria química, construcción,  riego, motores,  
naval, bombas y filtros, minería

	
12,7 mm INOX 201   
TORNILLO NIQUELADO	 		   

 ABRAZADERAS CREMALLERA ABRAZADERAS CREMALLERA

 Abrazaderas Cremallera

BANDA  PERFORADA  BANDA  PERFORADA  

Banda  Perforada  
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

 ABRAZADERAS CLIP

Las abrazaderas de manguera tipo 
Clip P con goma son ideales para 
asegurar tuberías duras, cables, 
cables de protección, mangueras y 
otras aplicaciones.
Instalación sencilla

Puede apretar más el objeto de su-
jeción
Reduce la vibración y evita la pene-
tración de agua. 
Proporciona un buen efecto de ais-
lamiento.

ABRAZADERA TIPO CLIP 
CINC FORRADA EN GOMA W1 
ANCHO BANDA 12 mm 
   

Referencia Descripción Mat. Medidas
mm

Ancho 
banda

UAF-02008-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  5/16 W1 8 mm 12mm

UAF-02012-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  1/2 W1 12 mm 12mm

UAF-02014-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  9/16 W1 14 mm 12mm

UAF-02016-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  5/8 W1 16 mm 12mm

UAF-02024-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  15/16 W1 24 mm 12mm

UAF-02030-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1 1  3/16 W1 30 mm 12mm

UAF-02032-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  1 1/4 W1 32 mm 12mm

UAF-02038-CH002 P TYPE HOSE CLAMP WITH RUBBER W1  1 1/2 W1 38 mm 12mm
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Material
Acero. Medidas mm Bolsas 

AMA-00150-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 4,6X150 100 Uni

AMA-00250-CH001 AMARRAS DE ACERO NOX 201 4,6X250 100 Uni

AMA-00350-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 4,6X350 100 Uni

AMA-00450-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 4,6X450 100 Uni

AMA-00550-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 4,6X550 100 Uni

AMA-00600-CH001 AMARRAS DE ACERO NOX 201 4,6X600 100 Uni

AMA-02008-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 7,9X200 100 Uni

AMA-02009-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 7,9X300 100 Uni

AMA-02011-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 7,9X400 100 Uni

AMA-02012-CH001 AMARRAS DE ACERO NOX 201 7,9X550 100 Uni

AMA-02013-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 7,9X650 100 Uni

AMA-02015-CH001 AMARRAS DE ACERO INOX 201 7,9X800 100 Uni

CARACTERÍSTICAS AMARRAS DE ACERO 

Resiste – 60° C hasta 550° C

Ácido Acético, Ácido Alcalino, Ácido Sulfúrico, Corrosión  C
Alta Resistencia a: 

4,6 mm ( 180 Lbs  / 81 Kg  )   
7,9 mm ( 225 Lbs / 102 Kg )

Resistencia asociada al ancho de la amarra:  

AMARRAS DE ACERO INOX DPM

 AMARRAS DE ACERO DPM

Temperatura:

7,9

4,6
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Características amarras de Nylon :  Nylon 66

CON FILTRO UV 
Amarras de Nylon ( 66,94V-2) : 
Resistencia hasta 120 Lbs ( 55 Kg ) / 
Resistencia Temperatura -40°C hasta 85°C
Aprueba de fuego grado 94V-2 
Resistencia al ácido y a la erosión

Ampliamente utilizadas para agrupar 
el cable y alambre o de otras cosas 
en la industria Eléctrica, iluminación, 
electrónica, hardware, auto, farma-
céutica, química y más.

Referencia Descripción Color Medidas Unidades
Bolsas

UAP-13014-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      3,6X200 100 Uni

UAP-13026-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      3,6X300 100 Uni

UAP-13027-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      3,6X370 100 Uni

UAP-14014-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      4,8X200 100 Uni

UAP-14026-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      4,8X300 100 Uni

UAP-14027-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      4,8X370 100 Uni

UAP-14030-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      4,8X450 100 Uni

UAP-14031-CH001 AMARRAS DE NYLON   NEGRAS – BLACK      4,8X500 100 Uni

 Amarras de Nylon  DPM

 AMARRAS DE NYLON DPM
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REFERENCIA Descripción
Material

Acero
Ancho
 (IN)

Ancho
 (mm)

Espesor
(IN)

Espesor
(mm)

Longitud
(Feet)

Longitud
(mtrs)

Resistencia 
(LBS)

Unidad
Caja

UAF-15204-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 1/2” 12.7 0.030 0,75 100 30,5 1500 1 

UAF-15205-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 5/8” 16.0 0.030 0,75 100 30,5 1875 1 

UAF-15206-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 3/4” 19.0 0.030 0,75 100 30,5 2250 1 

DPM SUPER HOSE CLAMPS

Flejes de acero DPM

 FLEJES Y HEBILLAS DE ACERO

HEBILLAS DENTADAS DPM

Hebillas DPM acero inoxidable 201 están 
diseñados para mejorar el proceso de estira-
miento y tensión, se utilizan para asegurar 
flejes en múltiples condiciones 

El Fleje  tipo 201 es una alternativa para muchas aplicaciones. 
Su bajo contenido de niquel junto con el nivel de manganeso garantiza 
buenas propiedades de resistencia a la corrosion, buena soldabilidad y 
propiedades de formabilidad. 
Esta aleacion es no magnetica y se puede utilizar en múltiples aplica-
ciones en donde las propiedades no sean de extrema demanda.
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DPM Flejes de acero inoxidable 201  

Referencia Descripción
Material 
Acero

Medidas
(In)

Medidas
(mm)

Unidad
Caja 

HEB-15254-CH001 HEBILLAS DE ACERO inox 201 1/2” 12,7 1x100

HEB-15255-CH001 HEBILLAS DE ACERO  inox 201 5/8”            16       1x100

HEB-15256-CH001 HEBILLAS DE ACERO inox 201 3/4”              19          1x100



DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Unidad

MAQ-15001-CH001  Es funcional para flejes de ancho de ¼” hasta ¾”,  
cuyo espesor sea de 0.25 mm hasta 0.8 mm 1Uni.

El tensor de flejes  universal  está diseñado para trabajos de tensado o anclaje de 
productos y fijación de objetos a postes y columnas ,vallas publicitarias, rótulos, 
etc.) Opera con fleje de acero inoxidable de ancho de ¼” hasta ¾”,  cuyo espesor 
sea de 0.25 mm hasta 0.8 mm. 

Tensor para flejes DPM tiene cuerpo forjado, se caracteriza por la sencillez y facili-
dad de uso.

Diseñado para tensar fleje con hebillas de acero 
inoxidable, muy utilizado para sujeción de distintos 
elementos sobre postes en la vía pública

 TENSOR FLEJES DE ACERO DPM
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Referencia Descripción Unidad

MAQ-15001-CH001  Es funcional para flejes de ancho de ¼” hasta ¾”,  
cuyo espesor sea de 0.25 mm hasta 0.8 mm 1Uni.

 TENSOR FLEJES DE ACERO DPM
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FICHAS TÉCNICAS
ABRAZADERA CON PERNO

ABRAZADERA DE CREMALLERA

ABRAZADERA  P TYPE



DPM SUPER HOSE CLAMPS

Diametro 
mm

Torque sugerido 
de instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho banda y 
Espesor (mm) Codigo producto Min -Max

min 
(N*m)

max
(N*m)

min 
(N*m)

max
(N*m)

8 x 0,55

UAL-01012-CH002 8 - 12 mm

2.0 3.0 <0.5  >3.5

UAL-01016-CH002 10 - 16 mm

UAL-01024-CH002 14 - 24 mm

UAL-01028-CH002 18 - 28 mm

UAL-01036-CH002 24 - 36 mm

ABRAZADERA CREMALLERA 
BANDA PERFORADA
8 mm INOX 201  
TORNILLO NIQUELADO		

 FICHA TÉCNICA

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL

3 UAL CH002 CUBIERTA 1 201SS

2 UAL CH002 BANDA 1 201SS

1 UAL CH002 TORNILLO 1 195SS

Standard 
del producto AISI

201 INOX 
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001 Abrazadera Cremallera 

Banda Perforada

Marca del 
Producto DPM

1. El material general de la abrazadera sigue el están-
dard ANSI 
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros 
defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin CR (V1), 
la prueba de requisitos anticorrosión está de acuerdo 
con DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo con DIN 
EN ISO 7253.  -Ciclo de prueba es de 720 horas, sin 
burbujas, sin corrosión corporal basal, sin penetración. 
-Se permite la decoloración causada por el sistema 
de prueba, pero no se permite la corrosión en áreas 
grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 50r/
min.
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

ABRAZADERA CREMALLERA
BANDA PERFORADA 	
12,7 mm INOX 201   
TORNILLO NIQUELADO			    

FICHA TÉCNICA

Diametro mm
Torque 

sugerido 
de instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho banda 
y Espesor 
(mm)

Codigo producto Min -Max
min 

(N*m)
max

(N*m)
min 

(N*m)
max

(N*m)

12,7x 0,65

UAS-22016-CH002 10 - 16 mm

6.0      8.5 >0.5 <9.0

UAS-22020-CH002 12 - 20 mm

UAS-22023-CH002 11 - 23 mm

UAS-22025-CH002 16 - 25 mm

UAS-22030-CH002 16 - 30 mm

UAS-22032-CH002 20 - 32 mm

UAS-22038-CH002 25 - 38 mm

UAS-22044-CH002 32 - 44 mm

UAS-22051-CH002 27 - 51 mm

UAS-22057-CH002 38 - 57 mm

UAS-22064-CH002 44 - 64 mm

UAS-22070-CH002 51 - 70 mm

UAS-22076-CH002 64 - 76 mm

UAS-22089-CH002 70 - 89 mm

UAS-22092-CH002 76 - 92 mm

UAS-22100-CH002 80 - 100 mm

UAS-22110-CH002 90 - 110 mm

UAS-22120-CH002 100- 120 mm

 

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL

3 UAS-CH002 CUBIERTA 1 201SS

2 UAS-CH002 BANDA 1 201SS

1 UAS-CH002 TORNILLO 1 195SS

Standard 
del pro-
ducto

AISI

201 INOX 
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001

Abrazadera 
Cremallera 

Banda Perforada

Marca del 
Producto DPM Fecha 2020 12 

18

1. El material general de la abrazadera sigue el 
estándar ANSI standard
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros 
defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin CR 
(V1), la prueba de requisitos anticorrosión está de 
acuerdo con DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo 
con DIN EN ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin 
corrosión corporal basal, sin penetración. 
-Se permite la decoloración causada por el sistema 
de prueba, pero no se permite la corrosión en áreas 
grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 
50r/min.
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

FICHA TÉCNICA

Diametro mm
Torque 

sugerido 
de instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho ban-
da y Espesor 
(mm)

Codigo producto Min -Max
mm

min 
(N*m)

max
(N*m)

min 
(N*m)

max
(N*m)

12x 0,6

UAS-92020-CH002 12 - 20 mm
5.5 6.5 0.5 8.0

UAS-92025 -CH002 16 - 25 mm

UAS-92032-CH002 20 - 32 mm

6.5 8.0 0.5 8.0

UAS-92040-CH002 25 - 40 mm

UAS-92050-CH002 32 - 50 mm

UAS-92060-CH002 40 - 60 mm

UAS-92070-CH002 50 - 70 mm

UAS-92080-CH002 60 - 80 mm

UAS-92090-CH002 70 - 90 mm

UAS-92100-CH002 80 - 100 mm

UAS-92110-CH002 90 - 110 mm

UAS-92120-CH002 100- 120 mm

 

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL

3 UAS-CH002 CUBIERTA 1 201SS

2 UAS-CH002 BANDA 1 201SS

1 UAS-CH002 TORNILLO 1 195SS

Standard 
del producto DIN3017

201 INOX 
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001

Abrazadera 
Cremallera 

Banda no perforada

Marca del 
Producto DPM Fecha 2020 12 18

  

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar 
DIN3017
2. La superficie del tornillo con protección medio ambien-
te galvanizada (color celeste)
3. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros defec-
tos. 
4. La identificación es clara y visible 
5. Requisitos del tratamiento de superficie: sin Cr (V1), la 
prueba de requisitos anticorrosión está de acuerdo con 
DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo con DIN EN ISO 
7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin 
corrosión corporal basal, sin penetración. -Se permite la 
decoloración causada por el sistema de prueba, pero no 
se permite la corrosión en áreas grandes. 
6. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 50r/
min.

ABRAZADERA DE CREMALLERA 
BANDA NO PERFORADA
12 mm INOX 201 
TORNILLO NIQUELADO 

16



DPM SUPER HOSE CLAMPS

ABRAZADERA 
DE CREMALLERA 
BANDA NO PERFORADA 
100% INOXIDABLE 304. 
9 mm 100% INOX  304 W4
TORNILLO INOXIDABLE

Diametro 
mm

Torque 
sugerido 

instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho 
banda y 
Espesor 
(mm)

Codigo producto Min -Max
mm

L1
mm

L2
mm

B
mm

H
mm min max min 

(N*m)
max

(N*m)

9x 0,6

UAL-41012-CH002 8 - 12 mm

25+0,5 14+0,5 11.5+0,1 10.5+0,1 5.5 6.5 <0.5 >8.0
UAL-41016-CH002 10 - 16 mm

UAL-41020-CH002 12 - 20 mm

UAL-41025-CH002 16 - 25 mm

UAL-41032-CH002 20 - 32 mm

25+0,5 17+0,5 11.5+0,1 10.5+0,1 6.5 8.0 <0.5 >8.0

UAL-41040-CH002 25 - 40 mm

UAL-41050-CH002 32 - 50 mm

UAL-41060-CH002 40 - 60 mm

UAL-41070-CH002 50 - 70 mm

UAL-41080-CH002 60 - 80 mm

UAL-41090-CH002 70 - 90 mm

UAL-41100-CH002 80 - 100 mm

UAL-41110-CH002 90 - 110 mm

UAL-41120-CH002 100- 120 mm

 

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL

3 9-W4-03 CUBIERTA 1 304SS

2 9-W4-02 BANDA 1 304SS

1 9-W4-01 TORNILLO 1 304SS

Standard 
del producto DIN3017

(W4)
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001

Abrazadera 
Cremallera 

Banda no perfo-
rada

Marca del 
Producto DPM

 

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar DIN3017
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin CR (V1), la prueba 
de requisitos anticorrosión está de acuerdo con DIN 50021 SS, la 
rejilla está de acuerdo con DIN EN ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin corrosión corpo-
ral basal, sin penetración. 
-Se permite la decoloración causada por el sistema de prueba, pero 
no se permite la corrosión en áreas grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 50r/min.

FICHA TÉCNICA
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

ABRAZADERA 
DE CREMALLERA 
BANDA NO PERFORADA 
100% INOXIDABLE 304. 
12 mm 100% INOX  304 W4
TORNILLO INOXIDABLE

5

Diametro 
mm

Torque 
sugerido 

instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho banda y 
Espesor (mm) Codigo producto Min -Max

mm

min 
(N*m)

max
(N*m)

min 
(N*m)

max
(N*m)

12x 0,6

UAS-42020-CH002 12 - 20 mm
5.5 6.5 <0.5 >8.0

UAS-42025-CH002 16 - 25 mm

UAS-42032-CH002 20 - 32 mm

6.5 8.0 <0.5 >8.0

UAS-42040-CH002 25 - 40 mm

UAS-42050-CH002 32 - 50 mm

UAS-42060-CH002 40 - 60 mm

UAS-42070-CH002 50 - 70 mm

UAS-42080-CH002 60 - 80 mm

UAS-42090-CH002 70 - 90 mm

UAS-42100-CH002 80 - 100 mm

UAS-42110-CH002 90 - 110 mm

UAS-42120-CH002 100- 120 mm

 

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL

3 12-W4-03 CUBIERTA 1 304SS

2 12-W4-02 BANDA 1 304SS

1 12-W4-01 TORNILLO 1 304SS

Standard 
del producto DIN3017

(W4)
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001

Abrazadera 
Cremallera 
Banda no 
perforada

Marca del 
Producto DPM

 

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar 
DIN3017
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros 
defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin CR (V1), 
la prueba de requisitos anticorrosión está de acuerdo 
con DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo con DIN EN 
ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin 
corrosión corporal basal, sin penetración. -Se permite la 
decoloración causada por el sistema de prueba, pero no 
se permite la corrosión en áreas grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 50r/
min.

FICHA TÉCNICA
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DPM SUPER HOSE CLAMPS
FICHA TÉCNICA

ABRAZADERA CON PERNO 

CINCADA W1		   

Diametro 
mm

Torque 
sugerido 

instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho banda y 
Espesor (mm) Codigo producto Min -Max

mm

min 
(N*m)

max
(N*m)

min 
(N*m)

max
(N*m)

18 x 0,6

UAR-02022-CH002 20 - 22

6.5 9.0 <0.3 >6.5UAR-02325-CH002 23 - 25

UAR-02628-CH002 26 - 28

20 x 0.8
UAR-03235-CH002 32 - 35

7.0 10.0 <0.3 >11.5
UAR-04043-CH002 40 - 43

24 x1.5
UAR-09810-CH002 98 - 103

10.0 13.0 <0.3 >18.0
UAR-01131-CH002 113 - 121

26 x1.7

UAR-01401-CH002 140 - 148

10.0 14.0 <0.3 >30.0
UAR-01491-CH002 149 - 161

UAR-01751-CH002 175 - 187

UAR-01882-CH002 188 - 200

 

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar EU20032/95/EC
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin Cr (V1), la prueba de requisitos 
anticorrosión está de acuerdo con DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo con 
DIN EN ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin corrosión corporal basal, sin 
penetración. -Se permite la decoloración causada por el sistema de prueba, pero 
no se permite la corrosión en áreas grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 40r/min.

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL mm

6 18-W4-06 NUEZ 1 195SS

18 x 0,6 

20 x 0.8

24 x1.5 

26 x1.7

5 18-W4-05 BLOQUEO 1 195SS

4 18-W4-04 PERNO 1 195SS

3 18-W4-03 CUBIERTA 2 195SS

2 18-W4-02 PLACA 1 195SS

1 18-W4-01 BANDA 1 195SS

Standard 
del producto EU20032/95/EC

(W1)
Acero Galvanizado

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001 Abrazadera 

 de perno 

19



DPM SUPER HOSE CLAMPS

ABRAZADERA CON PERNO

 100 % INOX 304 	  Diametro 
mm

Torque 
sugerido 

instalación 

Par 
(torque) 
sin carga

Par 
(torque)  
daño

Ancho banda y 
Espesor (mm) Codigo producto Min -Max

mm

min 
(N*m)

max
(N*m)

min 
(N*m)

max
(N*m)

18x 0,6
UAR-12022-CH002 20 - 22

6.5 9.0 <0.3 >7.0
UAR-12325-CH002 23 - 25

26x10

UAR-11401-CH002 140 - 148

10.0 14.0 <0.3 >35.0
UAR-11491-CH002 149 - 161

UAR-11751-CH002 175 - 187

UAR-11882-CH002 188 - 200

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar 
EU20032/95/EC
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin Cr (V1), la 
prueba de requisitos anticorrosión está de acuerdo con DIN 
50021 SS, la rejilla está de acuerdo con DIN EN ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin corrosión 
corporal basal, sin penetración. -Se permite la decoloración 
causada por el sistema de prueba, pero no se permite la 
corrosión en áreas grandes. 
5. Máx. La velocidad de apriete recomendada es de 40r/min.

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL mm

6 18-W4-06 NUEZ 1 304SS

18x 0,6

5 18-W4-05 BLOQUEO 1 304SS

4 18-W4-04 PERNO 1 304SS

3 18-W4-03 CUBIERTA 2 304SS

2 18-W4-02 PLACA 1 304SS

1 18-W4-01 BANDA 1 304SS

Standard 
del producto EU20032/95/EC

(W4)
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001 Abrazadera 

de perno 

NUMERO CODIGO PIEZA CANT. MATERIAL mm

6 26 -W4-06 NUEZ 1 304SS

26x10

5 26-W4-05 BLOQUEO 1 304SS

4 26-W4-04 PERNO 1 304SS

3 26-W4-03 CUBIERTA 2 304SS

2 26-W4-02 PLACA 1 304SS

1 26-W4-01 BANDA 1 304SS

Standard 
del producto EU20032/95/EC

(W4)
Acero Inoxidable

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001 Abrazadera 

de perno 

Marca del 
Producto DPM

 

FICHA TÉCNICA
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DPM SUPER HOSE CLAMPS

Ancho banda y 
Espesor (mm) Codigo producto mm Pulg

12 x 0,8

UAF-02008-CH002 8 mm  5/16

UAF-02012-CH002 12 mm   1/2

UAF-02014-CH002 14 mm  9/16

UAF-02016-CH002 16 mm  5/8

UAF-02024-CH002 24 mm 15/16

UAF-02030-CH002 30 mm  3/16

UAF-02032-CH002 32 mm 1 1/4

UAF-02038-CH002 38 mm  1 1/2

 

1. El material general de la abrazadera sigue el estándar DIN 3016
2. Superficie del producto lisa sin rebabas ni otros defectos. 
3. La identificación es clara y visible 
4. Requisitos del tratamiento de superficie: sin Cr (V1), la prueba de requisitos anticorrosión 
está de acuerdo con DIN 50021 SS, la rejilla está de acuerdo con DIN EN ISO 7253. 
-Ciclo de prueba es de 720 horas, sin burbujas, sin corrosión corporal basal, sin penetración. 
-Se permite la decoloración causada por el sistema de prueba, pero no se permite la corro-
sión en áreas grandes. 

NUMERO CODIGO NOMBRE CANT. MATERIAL mm

2 UAFCH002 GOMA 1 EPDM

1 UAFCH002 BANDA 1 195SS

Standard 
del producto DIn 3016

(W1)
Acero galvanizado

DPM / GOTEX

Calidad del 
Producto ISO:9001 Abrazadera 

Clip/ con goma

Marca del 
Producto DPM

 

ABRAZADERA TIPO CLIP 
CINC FORRADA EN GOMA W1 
ANCHO BANDA 12 mm 
   

FICHA TÉCNICA
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REFERENCIA Descripción
Material

Acero
Ancho
 (IN)

Ancho
 (mm)

Espesor
(IN)

Espesor
(mm)

Longitud
(Feet)

Longitud
(mtrs)

Resistencia 
(LBS)

Unidad
Caja

UAF-15204-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 1/2” 12.7 0.030 0,75 100 30,5 1500 1 

UAF-15205-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 5/8” 16.0 0.030 0,75 100 30,5 1875 1 

UAF-15206-CH001
FLEJE DE 
ACERO 

INOX 201 3/4” 19.0 0.030 0,75 100 30,5 2250 1 

Flejes y Hebillas de acero DPM

El Fleje  tipo 201 es una alternativa para muchas aplicaciones. 
Su bajo contenido de niquel junto con el nivel de manganeso garantiza bue-
nas propiedades de resistencia a la corrosion, buena soldabilidad y propieda-
des de formabilidad. 
Esta aleacion es no magnetica y se puede utilizar en múltiples aplicaciones en 
donde las propiedades no sean de extrema demanda.

DPM FLEJES DE DE ACERO INOXIDABLE 201
Esta es la opción estándar de uso frecuente que ofrece alta resistencia 
y buena resistencia a la oxidación y la intemperie y es la elección en 
aplicaciones de uso general.

DPM Flejes de acero inoxidable 201  

DPM SUPER HOSE CLAMPS

22

Referencia Descripción Material Acero
Medidas

(In)
Medidas

(mm)
Unidad
Caja 

HEB-15254-CH001 HEBILLAS DE ACERO DENTADAS Acero inox 201 1/2” 12,7 1x100

HEB-15255-CH001 HEBILLAS DE ACERO DENTADAS Acero inox 201 5/8”            16       1x100

HEB-15256-CH001 HEBILLAS DE ACERO DENTADAS Acero inox 201 3/4”              19          1x100

Hebillas Dentadas DPM



DPM SUPER HOSE CLAMPS
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    En DPM contamos con productos de calidad certificados bajo la normas internacionales ISO lo que nos permite ofrecer 
productos de calidad, los cuales cuentan con certificaciones internacionales que aseguran el cumplimiento de los están-
dares necesarios para su uso industrial, cumpliendo los requisitos de nuestros clientes, mediante la entrega de productos 
que llenen sus necesidades y expectativas.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 



DPM SUPER HOSE CLAMPS

DPM SUPER HOSE CLAMPS
ABRAZADERA CON PERNO

ABRAZADERA DE CREMALLERA

ABRAZADERA  P TYPE

FLEJES DE ACERO

AMARRAS DE ACERO

AMARRAS NYLON 

GOTEX - COMERCIAL                                                   

Tel: 226967579 / 226960819 / 995890217    

DIRECCIÓN: CATEDRAL 1761 - SANTIAGO  

WWW.GOTEXCHILE.CL 

VENTAS@GOTEX.CL


